
 

 

 

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ   ISO 9001:2008 

OHSAS 18001 

ISO 14001:2004 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДГУ 

 
* Высокое качество и надежность. 

* Конструктивно обеспечивается простота запуска и 
технического обслуживания. 

* Высокопроизводительный дизельный двигатель с 

водяным охлаждением. 

* Бесщеточный промышленный генератор 

переменного тока с AVR. 

* Прочная, сварная, стальная рама-основание с 

встроенным топливным баком и заливной горловиной. 

* Сигналы тревоги по высокой температуре, низкому 
давлению масла, низкому уровню топлива и 

отключении. 

* Двигатель, залитый маслом и охлаждающей 

жидкостью. 

* Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя. 

* Цифровой указатель уровня топлива на ЖК дисплее. 

* Подогреватели топливного бака и масла двигателя 
(опция). 

   

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

 Резервная мощность (ESP) 

Основная мощность (PRP) 

Ток (ESP) 

Напряжение - Частота 

Кол-во фаз - Коэфф. Мощн. Cosϕ 

кВА / кВт 

кВА / кВт 

А 

В - Гц 

Ед. - Cosϕ 

250/200 

227/182 

360,7 

400 / 230 - 50 

3 - 0,8 

 
 
 
 

 
ДВИГАТЕЛЬ 

  

 Модель двигателя 
Механическая мощность двигателя 

Система воздухозабора 

Рабочий объем цилиндров 
Кол-во / расположение цилиндров 

Диаметр и ход поршня 

Степень сжатия 
Тип регулятора управления 

Количество оборотов 

Охлаждение 
Объем охлаждающей жидкости 

Объем масла 

Электропитание 
Расход топлива при 

100 % нагрузке 

75 % нагрузке 

50 % нагрузке 

Объем топливного бака 

BAUDOUIN 
кВт/(л/с) 

 

л. 
 

мм х мм 

 
 

об. / мин  

 
л. 

л. 

(DC) - В 
 

л/ч 

л/ч 

л/ч 

л. 

6M16G250/5 
216/289,5 

Турбонаддув & AC 

9,73 
6 / Line 

126 х 130 

17 : 1 
Электронный 

1500 

Водяное 
44 

30 

24 
 

50,9 

38,0 

25,8 

750 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Мульти язычный, многофункциональный контроллер 

панели управления оснащен цифровым ЖК – 

дисплеем с простой, интуитивно понятной навигацией 

меню контроля и управления генераторной установкой 

как в ручном, так и в автоматическом режимах. 

* Ручное программирование контроллера на панели 

управления. 

* Функция записи неисправностей в память 
контроллера. 

* Автоматический выключатель (защиты генератора). 

* Зарядное устройство и АКБ. 

* Кнопки аварийной остановки, светозвуковая 

сигнализация. 

* Модуль дистанционного управления с GSM модем 

(опция). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АЛЬТЕРНАТОР 
  

 Модель альтернатора 
Тип альтернатора 

Резервная мощность 

Напряжение - Частота 
Регулятор напряжения 

Класс изоляции / защиты 
Количество полюсов 

C.STAMFORD 
Саморегулируемый 

кВА 

В-Гц 

 
Бесщёточный 

250 

400 / 230 - 50 
+/- 1.0 

H / IP 21 
4 

  

ГАБАРИТЫ И ВЕС 

 

 

ШУМОИЗОЛИРУЮЩИЙ КОЖУХ 

 

 
 

* Технологически обеспечивается низкий уровень шума. 

* 2-6 дверный кожух обеспечивает удобный доступ для 

технического обслуживания 

* Точки подъема встроены в раму и кожух. 

* Прочная и сверхустойчивая к коррозии конструкция. 

* Негорючий шумоизолирующий материал из каменной 

ваты. 
* Система отвода и подавления шума выхлопных газов 

установлена внутри кожуха. 

* Вибропоглощающие амортизаторы. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ДГУ в кожухе ДхШхВ - мм / Вес - кг 4000x1400x2300 / 2700 
    
 Резервная мощность (ESP): Аварийное питание при различной нагрузке. Без перегрузки. 

Основная мощность (PRP): Номинальная мощность при различной электрической нагрузке на 
неограниченный период времени. Допускает перегрузка 10% мощности 1 час каждые 12 часов 
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ECU FAIL (предупреждение):  Активируется когда от  ECU  получен сигнал неисправности двигателя. Этот 

сигнал не вызовет остановку двигателя. В случае необходимости, двигатель будет остановлен ECU. 

ECU FAIL (тревога): Активируется когда в течении 3 секунд от двигателя с электронным регулятором не 

получен сигнал от  ECU. Этот сигнал не вызовет остановку двигателя.  Только в случае, если включена 

подача топлива. 

9.7.1  КОНТРОЛЛЕР DSE 7320 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ: 

Stop / Reset (Стоп/сброс)  
Данная кнопка служит для перевода контроллера в режим “Стоп/Сброс”. При этом  
происходит снятие всех состояний аварийного сигнала, для появления которых устранены  
критерии включения. Если двигатель работает и если контроллер находится в режиме  
“Стоп”, то он автоматически выдаст команду блоку переключения нагрузки разгрузить  
генератор (при этом команда “Замкнуть генератор” становится неактивной (если она  
использовалась)). Подача топлива прекращается и двигатель останавливается. Если при  
работе в данном режиме выдается сигнал дистанционного пуска, то запуск не произойдет.   
Manual (Ручной режим)   
В данном режиме имеется возможность управлять функциями генератора вручную. Если  
контроллер находится в ручном режиме, то он подчиняется командам с кнопки  
запуска, происходит запуск двигателя и его работа без нагрузки. Если двигатель работает 
без нагрузки в ручном режиме, и если появится сигнал на дистанционный запуск, то 
контроллер автоматически выдаст команду блоку переключения нагрузки подать нагрузку 
на генератор (становится активной команда “Замкнуть генератор” (если она используется)).  
После удаления сигнала дистанционного запуска генератор будет под нагрузкой до тех пор, 
пока не будет выбран режим “СТОП/СБРОС” или “АВТО”.   
Прочие подробности даны в более детальном описании в разделе “Работа в ручном 
режиме” в руководстве к контроллеру панели управления.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


